
Технические
характеристики продукта
Характеристики

MTN578644
Датчик движения ARGUS180, бежевый

Основные характеристики
Серия продукта Merten Artec

Merten Antique:
Название Artec

Antique
Тип продукта или компонента Датчик движения

Дополнительные характеристики
Тип настройки Регулируемая светочувствительность

Регулируемая зона обнаружения
Доступные функции С верхней зоной обнаружения
Монтаж электропроводки Скрытый
Монтажная высота 1 м
Рабочий цикл 8 минут
Временная задержка 1 секунда
Горизонтальный угол обнаружения 0…180 °
Поверхность обнаружения Фронтальный: 8 м

Боковой: 8 м
Оттенок цвета Белый
Код цвета RAL 1013
Материал Поликарбонат

Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP20
Здоровье и проблемы окружающей
среды

Не содержащий галогенов

Экологичность предложения
Регламент REACh Декларация REACh
Директива EC RoHS Not compliant

О
тк

аз
 о

т 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и:
 Д

ан
ны

й 
до

ку
ме

нт
 н

е 
от

ме
ня

ет
 н

ео
бх

од
им

ос
ти

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
ри

го
дн

ос
ти

 э
ти

х 
пр

од
ук

то
в 

дл
я 

ко
нк

ре
тн

ы
х 

за
да

ч 
и 

их
 н

ад
еж

но
ст

и 
в 

эт
их

 о
бл

ас
тя

х 
пр

им
ен

ен
ия

 и
 н

е 
мо

же
т 

сл
уж

ит
ь 

дл
я 

та
ко

го
 о

пр
ед

ел
ен

ия
.

01.10.2019

1

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=127084&lang=ru


Регламент RoHS Китая Декларация RoHS Китая
Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения

Экологическая отчетнсть Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в

эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
даты поставки
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=127084&lang=ru
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110502EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI110502EN

