
Технические
характеристики продукта
Характеристики

EZ9F86325
АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 25А D 6кА 400В

Основные характеристики
Область применения Распределение
Серия Easy9
Тип устройства или его аксессуаров Миниатюрный автоматический выключатель
Краткое название устройства Easy9 модульные автоматические выключатели
Poles 3P
Число защищенных полюсов 3
[In] номинальный ток 25 А
Тип сети Переменный ток
Технология расцепителя Термомагнитный
Код кривой D
Отключающая способность 6000 А Icn в 400 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/МЭК 60898-1

Дополнительные характеристики
Частота сети 50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее
напряжение

400 V переменный ток 50/60 Гц

Предел электромагнитного
отключения

10...14 x In

Тип управления Тумблер
Локальная индикация Без
Исполнение выключателя Защелкивающийся
Монтажная опора DIN-рейка
Заданный участок Россия
Сегмент рынка Рынок жилья

Условия эксплуатации
Стандарты EN/МЭК 60898-1
Сертификация продукта CE
Рабочая температура окружающей
среды

-25…85 °C
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Гарантия на оборудование
Гарантия 18 месяцев
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